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NAČRT OŽIČENJA
Tipka
BAT Akumulator 12 V

CH Akumulatorski polnilnik

D1 Dioda

D2 Dioda

EB1 Elektronska plošča LED

EV Elektromagnetni ventil za čistilo

F1 Tokovno prekinjalo za motor krtače (35 A)

F2 Varovalka za motor sesalnega sistema (30 A)

F3 Varovalka za funkcijsko izbirno stikalo (5 A)

K1 Rele za motor krtače

K2 Rele za motor sesalnega sistema

KT1 Časovni merilnik za elektromagnetni ventil

M1 Motor krtače

M2 Motor sesalnega sistema

SW1 Funkcijsko izbirno stikalo

SW2 Stikalo, s katerim se omogoči elektromagneten motorni ventil 
krtače

SW3 Stikalo za hitrost pretoka čistila

Barvne kode
BK Črna

BU Modra

BN Rjava

GN Zelena

GY Siva

OG Oranžna

PK Roza

RD Rdeča

VT Vijolična

WH Bela

YE Rumena

P100406
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UPORABA
OPOZORILO!
Na določenih mestih stroja so lepilne ploščice, ki označujejo:

–– NEVARNOST
–– OPOZORILO
–– POZOR
–– POSVET

Med branjem tega priročnika mora uporabnik posebej skrbno upoštevati simbole, označene na ploščicah (glej razdelek 
»Označevalni simboli na stroju«).
Teh ploščic ni dovoljeno prekriti in jih je treba takoj zamenjati, ko se poškodujejo.

PREVERJANJE/NASTAVLJANJE AKUMULATORJA NA NOVI STROJ
OPOZORILO!
Če akumulator nepravilno povežete ali namestite, ustvarite nevarnost resnih poškodb električnih sestavnih 
delov. Akumulator mora namestiti strokovno usposobljen delavec. Preden ga namestite, akumulator preglejte, 
če je morda poškodovan.
Izključite akumulatorski konektor in vtič akumulatorskega polnilnika.
Z akumulatorjem rokujte zelo previdno.
Namestite zaščitni kapi akumulatorskih sponk, dostavljeni s strojem.

Stroj se napaja z enim akumulatorjem 12 V.
Stroj se lahko dobavi na enega od naslednjih načinov:

Na stroj je že nameščen akumulator GEL/AGM
1.	 Odprite pokrov (4) in preverite ter potrdite, da je akumulator s konektorjem (7) povezan na stroj.
2.	 Stroj vključite tako, da preklopite funkcijsko stikalo (31) na enega od programov. Če zasveti zelen signalni indikator (37), so 

akumulatorji pripravljeni za uporabo.
3.	 Če zasveti rumen ali rdeč signalni svetlobni indikator, je treba napolniti akumulator (glej poglavje »Vzdrževanje«).

Brez akumulatorja
1.	 Nabavite ustrezen akumulator (glej poglavje »Tehnični podatki«).

O izbiri in montaži akumulatorja se posvetujte s kvalificiranimi prodajalci akumulatorjev.
2.	 Namestite akumulator (glej naslednje poglavje).
3.	 Napolnite akumulator (glej poglavje »Vzdrževanje«).

NAMESTITEV AKUMULATORJA
NEVARNOST!
Stroj je združljiv s tesno zaprtim svinčenimi akumulatorji (tehnologija GEL ali AGM).
V nobenem primeru ni dovoljeno uporabiti akumulatorjev s tekočim elektrolitom ali akumulatorjev, ki niso tesno 
zaprt (WET).

1.	 Odprite pokrov (4) in preverite ter potrdite, da akumulatorski konektor (7) ni vtaknjen v vtičnico.
2.	 Namestite akumulator na stroj in ga pritrdite z ustreznim paščkom.
3.	 Povežite 2 sponki na akumulatorske zatiče.

OPOZORILO!
Previdno med povezovanjem akumulatorskih zatičev. Rdeči kabel povežite na pozitivni zatič (+), črni kable 
povežite na negativni zatič (-) akumulatorja.
Nepravilna povezava je lahko vzrok za poškodbe akumulatorskega polnilnika.

4.	 Povežite akumulatorski konektor (7) in zaprite pokrov (4).
5.	 Napolnite akumulator (glej poglavje »Vzdrževanje«).

OPOZORILO!
Za nameščen akumulator (GEL/AGM) morda velja določen algoritem polnjenja: naročite namestitev algoritma 
polnjenja za izbran akumulator na servisnem centru Nilfisk Service Center.
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PRED ZAGONOM STROJA
Montaža/menjava krtače/držala blazinice

POMNI
Namestite eno do krtač (A, slika 1) ali držalo za blazino (B in C), in sicer ustrezno vrsti tal, ki jih čistite.

1.	 Rahlo dvignite nosilno ploščo krtač stroja in postavite krtačo spodaj.
2.	 Zavrtite funkcijsko stikalo (31) na program (32).
3.	 Pritisnite na gumb, s katerim omogočite delovanje (38), in sicer skupaj z vzvodi za krtačo (39), tako da vključite krtačo/držalo 

blazinice.

Snemite nosilno ploščo krtače/držala blazinice tako, da sledite navodilom spodaj:
4.	 Preverite in potrdite, da je funkcijsko stikalo (31) na »0«.
5.	 Rahlo dvignite nosilno ploščo stroja, nato z roko odklopite krtačo/držalo blazinice s pesta tako, da ga sunkovito zavrtite v smeri 

vrtenja (D).

Front

A
B

C

D
D

Slika 1
P100407

Krtače, ki so na voljo, in zadevni priročniki o uporabi (le predlogi)
Modeli MIDLITE GRIT 180 MIDGRIT 240 PROLITE UNION MIX

Običajno čiščenje

Beton

Tla Terrazzo

Keramične ploščice/lomljenci

Marmor

Vinilne ploščice

Gumirane ploščice

Poliranje

Gumirane ploščice

Marmor

Vinilne ploščice

Polnjenja posode za raztopino
6.	 Odprite čep (21) in napolnite posodo (22) z raztopino, primerno za izbrano opravilo. Rezervoarja za raztopino ne napolnite 

do vrha, ampak pustite nekaj centimetrov pod robom. Skrbno upoštevajte navodila za redčenje, ki so označena na etiketi na 
embalaži kemičnega izdelka, ki ga boste uporabili za pripravo raztopine. Temperatura raztopine ne sme preseči 40 °C.

POZOR!
Uporabljajte le raztopine, ki se penijo manj in niso vnetljive, namenjene za čiščenje s samodejnim ribanjem.

OPOZORILO!
Med uporabo sredstev za čiščenje tal upoštevajte navodila na etiketi na posodi s čistilom.
Za rokovanje s sredstvi za čiščenje tal si nadenite ustrezne rokavice in zaščito. 

Nastavitve
7.	 Pritisnite ročico (40) in nastavite krmilo (2) v položaj, ki vam odgovarja.
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ZAGON IN ZAUSTAVITEV STROJA
Zagon stroja
1.	 Pripravite stroj, tako kot je opisano v predhodnem poglavju.
2.	 Zavrtite funkcijsko stikalo (31), tako da vključite stroj, in izberite enega od programov, upoštevajoč naslednjo preglednico:

Položaj Simbol Program

(32) Pranje in sušenje.
Vključitev krtače - sesalnega sistema - pretoka raztopine

(33) Pranje.
Vključitev krtače - pretoka raztopine

(34) Sušenje.
Vključitev krtače - sesalnega sistema

3.	 Preklopite stikalo za upravljanje pretoka raztopine (36) v enega od naslednjih položajev, tj. glede na izbrano opravilo:
•	 Ena kapljica: za čiščenje tal, ki niso zelo onesnažena; v tem stanju stroj deluje z avtonomijo 50 minut (0,25 L/min v 

povprečju).
•	 Dve kapljici: za čiščenje tal, ki so onesnažena oz. zelo onesnažena; v tem stanju stroj deluje z avtonomijo 25 minut (0,5 L/

min v povprečju).
4.	 Medtem ko držite roke na krmilu (2), zaženite stroj tako, da pritisnete na gumb (38) in vzvoda za krtačo (39).

POMNI
Če zasveti zelen svetlobni signalni indikator (37), je stroj pripravljen za uporabo. Če zasveti rumen ali rdeč signalni 
svetlobni indikator, je treba napolniti akumulator (glej poglavje »Vzdrževanje«).

Zaustavitev stroja
5.	 Spustite ročici za krtačo (39) in gumb (38).
6.	 Zavrtite funkcijsko stikalo (31) na »0«, tako da stroj izključite.

POZOR!
V nujnem primeru in za zaustavitev vseh strojnih funkcij izključite akumulatorski konektor (7).
Ponastavite strojne funkcije tako, da konektor ponovno priključite.

OBRATOVANJE STROJA (ČIŠČENJE/SUŠENJE)
1.	 Stroj zaženite kot opisano v predhodnem poglavju.
2.	 Z rokami na krmilu (2), usmerjajte stroj in začnite čiščenje/sušenje tal.
3.	 Po potrebi nastavite količino raztopine tako, da pritiskate na stikalo (36).
4.	 Po potrebi, če želite preklopiti strgalo v nasprotno smer, premaknite krmilo (2) in rahlo dvignite nosilno ploščo, medtem ko se 

krtača vrti. Ko se nosilna plošča obrne za 180°, zaženite čiščenje/sušenje tako, da začnete vleči stroj.
Za nadaljevanje dela v smeri naprej potiskajte stroj naprej, dokler se nosilna plošča za krtačo (12) ne ponastavi v prvotni 
položaj.

OPOZORILO!
Med dviganjem nosilne plošče, ko se krtača vrti, upoštevajte: Nosilna plošča se bo obrnila za 180°. Bodite 
pozorni na del, ki se premika, ne udrihajte in/ali poškodujte stvari, sten ali drugih v bližini.

POZOR!
Za zaščito pred poškodbami tal ne uporabljajte krtače brez raztopine in, ko stroj ne deluje, zaustavite krtačo/
držalo blazinice tako, da spustite ročici (39).

POZOR!
Preden dvignete krtačo/blazinico, enoto izključite tako, da spustite ročici (39).
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POMNI
Za pravilno čiščenje/sušenje tal ob stenah podjetje Nilfisk priporoča, da se steni približate z desno stranjo stroja, kot kaže 
slika 2.

A

B

Slika 2
P1004108

Nastavitev hitrosti stroja
5.	 Hitrost stroja se spreminja glede na vrsto tal, ki se čistijo in uporabe krtače ali blazinice. Po potrebi lahko hitrost stroja nastavite 

po navodilih v poglavju »Vzdrževanje«.

Praznjenje akumulatorja med delom
6.	 Dokler ne začne svetiti zelen signalni indikator (37), akumulatorji zagotavljajo normalno obratovanje stroja. Če zelen svetlobni 

signalni indikator ugasne in zasveti rdeč svetlobni signalni indikator, napolnite akumulator, saj je preostanek avtonomije na 
najnižji ravni.

POZOR!
Ni dovoljeno uporabljati stroja, če je akumulator izpraznjen; nevarnost poškodb akumulatorja in skrajšanja 
življenjske tehnične dobe akumulatorja.

TRANSPORT/EMBALAŽA STROJA
Za transport/parkiranje stroja upoštevajte naslednje postopke.
1.	 Preverite in potrdite, da je funkcijsko stikalo (31) na »0«.
2.	 Primite krmilo (2) in rahlo dvignite nosilno ploščo za krtačo. Medtem ko držite stroj v tem položaju, ga zapeljite v območje 

transporta/parkiranja.
3.	 Ko končate, priporočamo, da umaknete krtačo/blazinico, tako da je ne vlečete po tleh in puščate mokre sledi.
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PRAZNJENJE POSOD
Samodejni izklopni sistem plovca (25) izključi sesalni sistem, ko je posoda za odpadno vodo (23) polna.
Večji hrup motorja in mokra tla sta znaka, da sesalni sistem ne deluje.

POZOR!
Po nenamerni izključitvi stroja (npr. zaradi sunkovitejšega giba stroja se vključi plovec), z delom nadaljujete 
tako, da: preklopite funkcijsko stikalo (31) na »0«, tako da stroj izključite; preverite in potrdite, da se je plovec v 
rešetki (25) spustil na nivo vode. Nato vključite sesalni sistem tako, da pritisnete na funkcijsko stikalo (31).

Polno posodo za odpadno vodo (23) izpraznite, kot kaže slika.

Praznjenje posode za odpadno vodo
1.	 Preverite in potrdite, da je funkcijsko stikalo (31) na »0«.
2.	 Stroj zapeljite na določeno mesto za odlaganje.
3.	 Odstranite prozoren pokrov (24).
4.	 Primite ročaj (A, slika 3) in dvignite posodo za odpadno vodo (B).
5.	 Iztočite vsebino iz posode za odpadno vodo. Nato s čisto vodo sperite posodo.
6.	 Posodo namestite nazaj na ohišje v okvirju in pritrdite nazaj prozoren pokrov.

Praznjenje posode za raztopino
7.	 Opravite korake 1 do 3.
8.	 Primite ročaj (C, slika 3) in dvignite posodo za raztopino (D).
9.	 Odprite čep (E) in iztočite vsebino iz posode za raztopino. Nato s čisto vodo sperite posodo.
10.	 Posodo namestite nazaj na ohišje v okvirju in pritrdite nazaj prozoren pokrov.

A

C

D

E

B

Slika 3
P100409
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PO KONČANI UPORABI STROJA
Po delu, a preden zapustite stroj:
1.	 Izpraznite posodi (23 in 22), kot opisano v prejšnjem 

poglavju.
2.	 Opravite redno dnevno vzdrževanje (glej poglavje 

»Vzdrževanje«).
3.	 Stroj parkirajte v suho in čisto območje; najprej dvignite ali 

odstranite krtačo/držalo blazine in rezila strgala.

DALJŠE MIROVANJE STROJA
Če stroja ne boste uporabljali več kot 30 dni, ukrepajte, kot 
sledi:
1.	 Postopajte, kot je opisano v prejšnjem poglavju.
2.	 Odprite pokrov (4) in odklopite akumulatorski konektor (7).
3.	 Stroj skladiščite v čistem in suhem prostoru.
4.	 Zaščitite krtačo in rezila strgala tako, da nagnete krmilo (2) 

naprej in parkirate stroj, kot kaže slika 4.

Slika 4
P100410

VZDRŽEVANJE
Pravilno in redno vzdrževanje zagotavlja dolgo dobo obratovanja stroja in največjo obratovalno varnost. V naslednji razpredelnici so 
navedena redna vzdrževalna dela. Časovni intervali se lahko spremenijo glede na delovne pogoje; intervale naj določi oseba, ki je 
zadolžena za vzdrževanje.

OPOZORILO!
Vzdrževanje je dovoljeno izvajati, ko je stroj izključen in akumulator/kabel akumulatorskega polnilnika 
odklopljen.
Skrbno preberite navodila v poglavju Varnost.

Vsa redna ali izredna vzdrževalna dela morajo opraviti usposobljeni delavci ali na pooblaščenem servisu. V tem priročniku so 
opisana samo najlažja in običajna vzdrževalna dela.

POMNI
Za druga vzdrževalna dela, ki so označena v tabeli načrtovanih vzdrževalnih del, glejte priročnik za servisiranje, ki ga 
dobite v pooblaščenemu servisnemu centru.

TABELA REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL

Postopek Vsak dan ali po 
uporabi stroja Na teden Vsakih šest 

mesecev Na leto

Polnjenje akumulatorja

Čiščenje strgala

Čiščenje krtače

Čiščenje sesalnega rešeta in posode

Pregled in/ali zamenjava rezila strgala

Pregled in čiščenje ventila za raztopino (1)

Pregled in/ali zamenjava sklopke za vrtenje nosilne plošče za krtačo (1)

(1)	 Za ustrezen postopek glejte priročnik o servisu.
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POLNJENJE AKUMULATORJA
POMNI
Ko začne svetiti rumen ali rdeč signalni svetlobni indikator ali po zaključku posameznega delovnega ciklusa, napolnite 
akumulatorje.
Z rednim polnjenjem akumulatorja zagotovite daljšo tehnično življenjsko dobo.

POZOR!
Ko se akumulator izčrpa, ga čimprej napolnite, saj se v takšnem stanju življenjska tehnična doba krajša.
Napolnjenost akumulatorjev preverite vsaj enkrat tedensko.

1.	 Stroj zapeljite na ravno.
2.	 Preverite in potrdite, da je funkcijsko stikalo (31) na »0«.
3.	 Povežite kabel akumulatorskega polnilnika (10) na omrežno napetost (napetost in frekvenca morata ustrezati vrednostim 

akumulatorskega polnilnika, ki so zapisane na ploščici s serijsko številko stroja (1)).

POMNI
Ko se akumulatorski polnilec poveže z električnim omrežjem, vse funkcije stroja samodejno prenehajo delovati.
Medtem ko akumulatorski polnilnik napaja akumulator, sveti rdeč signalni svetlobni indikator (37).

4.	 Ko začne zelen signalni indikator (37) neprekinjeno svetiti, je ciklus polnjenja končan.
5.	 Ko se polnjenje zaključi, izvlecite vtič kabla akumulatorskega polnilnika (10) iz električnega omrežja in ga navijte okoli ohišje 

na stroju (11).
6.	 Stroj je pripravljen za uporabo.

POMNI
Za nadaljnje informacije o delovanju akumulatorskega polnilca (9), glejte predmeten priročnik.

NASTAVITEV HITROSTI STROJA
POMNI
Hitrost stroja se spreminja glede na vrsto tal, ki se čistijo in uporabe krtače ali blazinice.
Po potrebi nastavite, kot kaže slika.

1.	 Odstranite posodi za odpadno vodo in čistilo.
2.	 S krmilom (A, slika 5) nastavite hitrost stroja:

•	 Hitrost stroja povečate tako, da zavrtite krmilo v nasprotni smeri urnega kazalca.
•	 Hitrost stroja zmanjšate tako, da zavrtite krmilo v smeri urnega kazalca.

3.	 Če s težavo upravljate premikanje stroja naravnost, saj vam stroj uhaja levo ali desno, nastavite krmilo (B) tako, da ga zavrite 
v smeri urnega kazalca ali v nasprotni smeri urnega kazalca.

4.	 Potem ko nastavite, namestite nazaj posodi, kot je opisano v poglavju »Uporaba«.
5.	 Ko je stroj pripravljen za uporabo, opravite praktične preizkuse stroja in če so potrebne dodatne nastavitve, ponovite korake od 

1 do 4.

A
B

Slika 5
P100413
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ČIŠČENJE STRGALA
POMNI
Če želite, da bo stroj dobro sušil, mora biti strgalo čisto, rezila pa v dobrem stanju.

OPOZORILO!
Pri čiščenju strgala se priporoča uporaba zaščitnih rokavic; nevarnost ostrih odpadkov. 

1.	 Stroj zapeljite na ravno.
2.	 Preverite in potrdite, da je funkcijsko stikalo (31) na »0« in odklopite akumulatorski konektor (7).
3.	 Zavrtite do konca giba nosilno ploščo krtače/držala blazinice (12) v nasprotni smeri urnega kazalca.
4.	 Odklopite sesalno cev (A, slika 6) s strgala.
5.	 Odklopite strgalo (B) z nosilne plošče.
6.	 Strgalo sperite in očistite. Predvsem očistite predelke (C) in odprtino za sesanje (D).
7.	 Preverite in potrdite, da rezili (E) in rezilo zadaj (F) nista kakor koli poškodovani; po potrebi rezili zamenjajte (upoštevajte 

navodila v naslednjem poglavju).
8.	 Vse odstranjene dele sestavite v obratnem vrstnem redu, kot ste jih razstavili.

PREGLED REZIL STRGALA IN ZAMENJAVA
1.	 Očistite strgalo, kot je opisano v predhodnem poglavju.
2.	 Preglejte rezilo spredaj (E, slika 6) in rezilo zadaj (G), če sta morda poškodovani ali razpokani; po potrebi ju zamenjajte. 

Preverite in potrdite, da rob spredaj (G) rezila zadaj ni obrabljen; po potrebi rezilo obrnite okoli, tako da obrabljeni rob 
nadomestite z nepoškodovanim. Če so obrabljeni vsi robovi, zamenjajte rezilo, kot sledi:
•	 Odstranite pritrdilni jermen (H) tako, da ga odklopite s pritrdil (I).
•	 Zamenjajte (ali obrnite) rezilo zadaj (F) in ponovno namestite pritrdilni jermen.
•	 Odstranite pritrdilni jermen (J) tako, da ga odklopite s pritrdil (K).
•	 Zamenjajte (ali obrnite) rezilo spredaj (E) in ponovno namestite pritrdilni jermen.

3.	 Namestite strgalo (B) tako, da previdno vtaknete kavlje (L) in sesalno odprtino (M) v ohišje nosilne plošče za krtačo.
4.	 Povežite sesalno cev (A) na strgalo.

A

B

CD E K

FE

J

D

H

G

J
K

H I

F
I

C

L M

Slika 6
P100411
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